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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z
art.34, ust.3d, p.3 oswiadczam, ze:

Projekt Architektoniczno-Budowlany dla inwestyciji :

Projekt remontu helmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz
pokrycia bocznych aneksow kosciota w Czempiniu,

zlokalizowanego w Czempiniu na dziatce nr 239 w powiecie koscianskim

dla inwestora :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w Czempiniu

ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r poz. 682) oswiadczam, ze kosciot jest generalnie obiektem nieogrzewanym i
takim ma pozosta¢. Dodatkowo nie ma mozliwosci podtaczenia go do istniejacej
sieci cieptowniczej. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Koscian, dnia 01. 10. 2023 r.

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. nr 1650 /94 / Lo

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej b/o
zasw. konserw. zabytkéw nr 5/1998

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr WP-OIA/ OKK / UpB / 24 / 2007



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqgo :

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia
dachowego oraz pokrycia bocznych aneksow kosciota pw. Sw. Michata Archaniota w
Czempiniu.

- Obiekt : KOSCIOL PW. SW. MICHALA ARCHANIOLA W CZEMPINIU

- Temat : PROJEKT REMONTU HELMU WIEZY | WYMIANY JEGO POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ POKRYCIA BOCZNYCH ANEKSOW

- Lokalizacja : ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin, powiat koscianski, dziatka nr 239 ;
- Branza : Architektoniczna i budowlano - konstrukcyjna ;
- Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w Czempiniu

ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin
- Datowanie obiektu : kosciét wzniesiony w latach 1895 - 1899

- Numer wpisu do rejestru zabytkow — 2624/a z dnia 29.08.1997 roku.

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty :

- uzgodnienia z inwestorem proboszczem parafii ;

- mapa sytuacyjna w skali 1 : 500 z dnia 17 sierpnia 2017 roku ;

- pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny przedmiotowego kosciofa ;

- decyzja nr 2624/A z dnia 29 sierpnia 1997 roku Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu o wpisaniu budynku kosciota do rejestru zabytkow ;

- projekt budowlany wymiany czesci pokrycia dachowego budynku kosciota opracowany w
sierpniu 2017 roku przez mgr inz. Przemystawa Szymanowskiego ;

- dokumentacja fotograficzna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo :

Budynek nalezy do X kategorii obiektéow budowlanych - budynki kultu religijnego, jak :
koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe.

3. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu oraz zakres
remontu :

Istniejgcy obiekt to zabytkowy, wolnostojgcy, jednokondygnacyjny kosciét katolicki z
kilkukondygnacyjng wiezg, ktéry jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytkow. Obecnie
budynek jest generalnie w dostatecznym stanie technicznym, natomiast pokrycie hetmu wiezy i
pokrycie dachowe bocznych anekséw jest w ztym stanie technicznym, dlatego projektuje sie
jego remont budowlany, aby zabezpieczy¢ go przed dalszym niszczeniem.

Obecnie projektuje sie wymiane pokrycia dachowego parterowych aneksoéw wiezy z blachy
cynkowej, uktadanej na rgbek stojacy na nowe z patynowanej blachy tytanowo — cynkowej



RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), tagczonej takze na rgbek
stojgcy. Zaprojektowano takze remont hetmu wiezy z wymiang jego pokrycia dachowego z
blachy cynkowanej na nowe z patynowanej blachy tytanowo — cynkowej RHEIZINK prePATINA
o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), uktadanej "w tuske kwadratowg".

Nie planuje sie¢ zmiany sposobu uzytkowania budynku, a tylko remont z wymiang
pokrycia dachowego hetmu i dachéw bocznych aneksow.

Dla potrzeb remontu hetmu wiezy wraz z wymiang jego pokrycia dachowego nie okresla sie
programu uzytkowego budynku. Pozostaje on bez zmian.

4. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu i skrocony rys historyczny
oraz zakres projektowaneqo remontu :

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy remontu hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dacho-
wego oraz pokrycia bocznych anekséw kosciota pw. Sw. Michata Archaniota w Czempiniu, na-
lezacego do miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej. Kosciot w obecnej formie zostat zbudowany
w latach 1895 — 1899, a konsekrowany 29 wrzesnia 1901 roku przez biskupa Andrzejewicza.
Budynek zbudowany gtéwnie w stylu neoromansko — gotyckim.

Przedmiotowy obiekt to kosciét katolicki o wewnetrznym uktadzie bazylikowym : z trzema
nawami, prezbiterium, zakrystig, kruchtag, transeptem i wiezg z dwoma aneksami. Wewnatrz
kosciota jest siedem ottarzy. Nawa gtéwna wraz z transeptem tworzy rzut w ksztatcie krzyza, do
nawy gtébwnej dobudowane sg nawy boczne. Od zachodniej strony usytuowana jest
reprezentacyjna, strzelista wieza, wraz z dwoma bocznymi aneksami. Kosciot zostat wykonany
w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, o Scianach zewnetrznych nieocieplonych,
od wnetrza otynkowanych, od zewnatrz nieotynkowanych — ze spoinowanej cegty. Dach nawy
gtéwnej budynku w konstrukcji drewnianej z rozporowymi wigzarami wieszarowymi i posrednimi
wigzarami krokwiowymi wspartymi na ptatwiach. Dach na nawie gtéwnej, prezbiterium,
potudniowej czesci transeptu oraz zakrystii pokryty zostat tupkiem w kolorze szarym. Natomiast
na pozostatych czesciach : nawa boczna poétnocna, czes¢ transeptu i kruchta dach zostat
pokryty blachg ptaskg uktadang na rgbek stojgcy. Dachy aneksow i wiezy kryte blachg cynkowa.
Kosciot jest orientowany z prezbiterium od wschodu i wiezg od zachodu. Konstrukcja budynku
masywna, murowana z cegty petnej. Elewacje spoinowane, $ciany od strony wnetrza otynko-
wane. Budynek kosciota posiada instalacje elektryczng i odgromowg oraz przytgcze wodocig-
gowe, energetyczne i telekomunikacyjne.

Wieza na planie zblizonym do kwadratu z kruchtg w przyziemiu posiada $ciany masywne,
murowane z cegty petnej z dolnym stropem ceglanym i wyzszymi posrednimi stropami drewnia-
nymi, belkowymi. Wieza nakryta spiczastym hetmem, pokrytym blachg cynkowg w ukfadzie pro-
stokatnym na deskowaniu, zwienczonym krzyzem na sterczynie. Konstrukcja hetmu wiezy
drewniana. Sciany wiezy od wewnatrz w czesci nizszej otynkowane, w czesci wyzszej nietyn-
kowane. Na nizszym poziomie wiezy umieszczono organy piszczatkowe a na wyzszym pozio-
mie stacje bazowe telefonii komérkowej. W wyzszych partach wiezy zamontowano anteny i
drogi kablowe.

W latach 1981 — 1982 potozona zostata posadzka marmurowa, a prezbiterium i ottarz gtéwny
zostaty przebudowane. Nowy marmurowy ottarz zostat konsekrowany 29 wrzesnia 1982 roku,
przez Jego Ekscelencje Ksiedza Arcybiskupa Metropolite Jerzego Strobe. Nastepnie w roku
1983 odswiezono polichromie. W zwigzku z przygotowaniem do 100 — lecia budowy swigtyni,
kosciét w roku 1998 otrzymat swiezg malature, a w roku 1999 ottarze i ambona zostaty wyzto-
cone. W latach 2000-2001, z okazji zakonczenia wieku i roku Jubileuszowego, odnowiono za-
bytkowe 21 gtosowe organy.

W sierpniu 2017 roku opracowano projekt budowlano - konserwatorski wymiany czesci
pokrycia dachowego budynku kosciota, w zakresie nawy gtéwnej, bocznej, prezbiterium i
zakrystii. Prace zostaly wykonane zgodnie z zakresem projektu w 2018 roku.



Wykonczenie elewaciji i kolorystyka wiezy i aneksow :
- pokrycie dachowe — pokrycie dachowe wiezy z blachy cynkowej - proj. wymiana na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej uktadanej w ,tuske kwadratowg”, pokrycie anekséw wiezy z blachy
cynkowej - proj. wymiana na nowe z blachy tytanowo-cynkowej, tgczonej na rgbek stojacy ;
- pokrycie dachowe nawy potnocnej i kruchty - z blachy tytanowo - cynkowej na ragbek stojgcy w
kolorze patynowanego cynku ;
- pokrycia nawy gtéwnej i potudniowej oraz prezbiterium i zakrystii oraz z tupka dachowego w
kolorze naturalnym szarym ;
- elewacja — sciany murowane z cegly petnej w kolorze ceglastym na zaprawie wapienno-
cementowej, nieotynkowane ;
- stolarka drzwiowa — istn. drzwi zewnetrzne drewniane, stylowe z ozdobnymi okuciami w
kolorze brgzowym ;
- stolarka okienne — istn. okna ozdobne witrazowe ;
- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze
naturalnego cynku.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo :

a) Powierzchnia zabudowy kosciota = 869,5 m? ;

O

Wysokos$¢ nawy gtownej kosciota = ok. 18,50 m ;

o O

)
)
) Wysokos¢ wiezy do poziomu gory stropu nad ostatnig kondygnacjg wiezy = 29,50 m ;
) Wysokos¢ catkowita wiezy do gory krzyza zwienczajacego iglice hetmu = ok. 54,0 m ;
)

e) Kubatura wiezy = ok. 1 370 m3;

f) Szerokos¢ elewaciji front. kosciota = ok. 23,0 m ( 25,63 m wraz z przyporami nawy ) ;
g) Szerokos¢ wiezy w poziomie przyziemia = 7,82 m ;

h) Catkowita dtugo$¢ budynku ( nawy z prezbiterium i wiezg ) = ok. 43,20 m ;

i) Liczba kondygnacji kosciota =1 ;

j) Liczba kondygnacji wiezy = 5.

6. Opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia budynku :

Budynek jest posadowiony w sposdb bezposredni na kamiennych tawach fundamentowych.
W miejscu lokalizacji budynku wystepujg proste warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym
oraz ze wzgledu na prostg konstrukcje budynku, caly obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.

Dodatkowo przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu hetmu wiezy i
wymiany jego pokrycia dachowego oraz bocznych anekséw kosciota. W zwigzku z tym nie
projektuje sie zadnych prac ziemnych oraz zwigzanych z fundamentami budynku.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych, w tym dostepnych dla osob
hiepetnosprawnych :

Nie dotyczy - lokale mieszkalne i uzytkowe nie wystepuja. Istniejgcy obiekt to kosciét i nie
projektuje sie zmiany sposobu jego uzytkowania, a tylko remont.



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i budownictwa mieszkaniowego wielorodzinneqo
przez osoby niepetnhosprawne :

Istniejgcy obiekt to zabytkowy budynek kosciota i nie jest on przystosowany dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych gdyz wejscie do niego prowadzi przez prég o wysokosci ok. 7 centymetréw.
Na tym etapie nie projektuje sie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku ani
zmiany sposobu jego uzytkowania do innych celéw, a tylko remont budowlany hetmu
wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz pokrycia bocznych anekséw kosciota.

Zapewnienie dostepu do kosciota dla os6b niepetnosprawnych nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania i powinno zosta¢ ujete w osobnej dokumentacji.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie :

Istniejgcy obiekt to to zabytkowy budynek kosciota wpisanego jednostkowo do rejestru
zabytkéw. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych funkcji, a tylko remont hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego
oraz pokrycia bocznych aneksow kosciota.

W zwigzku z planowanym remontem nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i otoczenia.

9.1. Zapotrzebowania i jakos¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow i
wod opadowych :

Do budynku kosciofa, od strony wschodniej przy prezbiterium doprowadzone jest przytagcze do
sieci wodociggowej. Budynek nie posiada natomiast i dalej nie projektuje sie przytgcza i
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu sptywajg za pomoca rynien i rur
spustowych do wewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez przytacze do miejskiej
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonej kostkg brukowg sptywajg na
powierzchnie biologiczng znajdujgca sie na terenie dziatki kosciofa. Teren i zabudowa jest tak
uksztattowana, ze nie dochodzi do przelewania sie wéd opadowych na sasiednie nieruchomosci.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :

Remont budynku nie spowoduje zanieczyszczen gazowych oraz zapachéw.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow :

Projektowany remont wiezy kosciota spowoduje powstanie matych ilosci odpadoéw (resztek
materiatdbw budowlanych — blachy desek i drewnianych belek). Odpady te nalezy odda¢ do
utylizacji lub punktow skupu. Powstang takze odpady bytowe na czas budowy i pewne ilosci
surowcéw wtérnych. Nalezy je odda¢ do punkiu skupu a odpady bytowe powinny zostaé
odebrane przez zaktad odbioru $mieci. Inne odpady nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy odda¢ do utylizacji. Nie przewiduje sie powstawania odpadow
niebezpiecznych. Po remoncie kosciota jego dalsze uzytkowanie (jak obecnie) nie wptynie na
zmiane ilosci odpaddéw bytowych wytwarzanych podczas uzytkowania budynku. Na terenie
koscielnym sg pojemniki do gromadzenia odpaddw.



9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

Istniejgcy obiekt to budynek kosciota i nie projektuje sie zmiany sposobu jego uzytkowania, a
tylko jego remont. Remont hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz pokrycia
bocznych aneksow kosciota oraz pozniejsze jego normalne uzytkowanie ( jak obecnie ) nie
bedzie powodowa¢ nadmiernego hatasu a takze w najblizszym otoczeniu nie przewiduje sie
wykonywania czynno$ci powodujgcych promieniowania jonizujgcego i wibracji. Nie bedzie tez
wytwarzania zaktdécen elektroenergetycznych lub Zzadnych innych zjawisk szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowany remont hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz pokrycia
bocznych anekséw kosciota nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow
podlegajgcych ochronie i nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan. Istniejgcy obiekt
zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska naturalnego. Projektowany remont nie obnizy standardu ekologicznego terenu.
Nie przewiduje sie réwniez zadnego wptywu budynku na wody podziemne i powierzchniowe.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto :

Istniejgcy obiekt to budynek kosciota. Jest to obiekt generalnie nieogrzewany i nie projektuje
sie jego dodatkowego ogrzewania ani innych zmian w tym zakresie.

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu hetmu wiezy oraz
bocznych aneksoéw zabytkowego budynku, a nie dotyczy uktadu funkcjonalnego, instalacji i
sposobu uzytkowania nie wykonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrddet energii takich jak
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie requluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach :

Istniejgcy obiekt to budynek kosciota. Jest to obiekt generalnie nieogrzewany i nie projektuje
sie jego dodatkowego ogrzewania ani innych zmian w tym zakresie ogrzewania.

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu hetmu wiezy oraz
bocznych anekséw zabytkowego budynku, a nie dotyczy uktadu funkcjonalnego, instalacji i
sposobu uzytkowania nie wykonano analizy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
mozliwosci wykorzystania urzgdzen ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie dla
poszczegdlnych pomieszczen.
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12.Stan_zachowania wiezy kosciota i jeqo bocznych anekséw - ekspertyza
techniczna, uwzgledniajgca jeqo stan techniczny wraz z uwzglednieniem stanu
podioza gruntoweqo :

12.1 Opis istniejgcego obiektu i jego stanu zachowania

Generalnie stan techniczny budynku w czesci naw, prezbiterium i zakrystii jest dos¢
dobry, natomiast stan techniczny wiezy dostateczny. Stan pokrycia hetmu wiezy jest zly,

Elementy konstrukcyjne kosciota znajdujg sie generalnie w dos¢ dobrym stanie technicznym,
tylko miejscami w stanie dostatecznym. Stwierdzono drobne zarysowania $cian i miejscowe
zawilgocenia. Sciany od strony wnetrza otynkowane. Elewacje ceglane, spoinowane. Miejscami
wystepujg braki w spoinach i wykwity solne na cegtach. Stwierdzono zarysowania i pekniecia
ceglanych nadprozy oraz drobne pekniecia scian w czesci nizszej wiezy. Ze wzgledu na
masywnos¢ konstrukcji $cian nie zagrazajg one jeszcze stabilnosci konstrukcji budynku. W
2018 roku przeprowadzono impregnacje wiezby dachowej z wymiang pokrycia dachu nawy
gtéwnej, prezbiterium, zakrystii i transeptu potudniowego z tupka na nowe takze z tupka na
deskowaniu. Ceglane sklepienie stropu nad przyziemiem w stanie do$¢ dobrym. Wiezba naw i
prezbiterium w stanie dos¢ dobrym. Wiezba wiezy w stanie dostatecznym. Stro nad ostatnim
poziomem wiezy z licznymi zaciekami i zbutwieniami desek powaty, co swiadczy o
nieszczelnosci pokrycia wiezy.

Na wyzszym poziomie wiezy znajdujg sie stacje bazowe telefonii komérkowej. Do
pomieszczenia dostajg sie gotebie, otwory okienne i wentylacyjne nie sg wtasciwie
zabezpieczone. Cate pomieszczenie wraz z urzgdzeniami i kablami byto pokryte warstwg guano.
Warunki w tym pomieszczeniu pod wzgledem sanitarnym sa bardzo zte.

Stan kosciota w zakresie fundamentdw, konstrukcji murowanych scian, ceglanego sklepienia
stropu nad przyziemiem oraz drewnianej wiezby dachowej jest dos¢ dobry. Konstrukcja wiezy w
stanie dostatecznym. Stan techniczny drewnianych podtdég w wiezy jest dostateczny a
miejscami zty. Pojedyncze deski sg zmurszate, ugiete i wymagajg wymiany na nowe. Stan
posadzek marmurowych w kosciele jest dobry. Stan drewnianej stolarki jest czesciowo dobry i
czesciowo dostateczny. Stan szklenia okien w wiezy jest zly. Stan wewnetrznych tynkéw dobry,
tylko na scianach dolnych partii wiezy w miejscu spekan dostateczny. Nie stwierdzono nowych
zaciekdw na suficie i Scianach kosciofa.

Wykonane w ostatnich latach pokrycie dachowe z tupka i blachy ptaskiej jest szczelne, pasuje
do charakteru budynku. Jest w stanie dobrym. Nie wymaga napraw. Pokrycie dachowe wiezy
nieszczelne i wymaga prac remontowych. Dach budynku posiada instalacje odgromowa.

Budynek kosciota wymaga napraw. Do najwazniejszych wad i usterek nalezg :

- nieszczelne pokrycie wiezy i dachéw bocznych anekséw, wykonane z blachy cynkowej,

- zawilgocenia, spréchnienia i zbutwienia desek powaty stropu podstawy hetmu i jej wiezby,
- spekania ceglanych nadprozy okiennych w wiezy,

- braki w spoinach ceglanych elewacji,

- wykwity solne na ceglanych elewacjach,

- zabrudzenia gérnego poziomu wiezy ze stacjami telefonii komérkowej warstwg odchodéw
ptasich,

- zarysowania $cian wewnatrz kosciota,

- brak uszczelnienia przej$¢ instalacji telekomunikacyjnych przez sciany zewnetrzne,

- spekania muréw i zarysowania tynkéw od strony wewnetrznej w wiezy.

Stan budynku nie zagraza jeszcze bezpieczenstwu dla przebywajacych w nim ludzi.
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12.2 Whioski i zalecenia

Ze wzgledu na zty stan techniczny pokrycia dachowego hetmu wiezy oraz bocznych anekséw
oraz zty stan deskowania wiezby hetmu i dachéw bocznych anekséw nalezy jak najszybciej
przystgpi¢ do wykonania prac remontowych, aby zapobiec dalszemu niszczeniu.

Nalezy jak najszybciej wymieni¢ pokrycie dachowe wiezy na nowe, szczelne. Wymieni¢
takze pokrycia dachowe bocznych aneksow wiezy.
Po wykonaniu remontu dachéw wiezy i bocznych anekséw nalezy :

- usungc¢ zabrudzenia goérnego poziomu wiezy ze stacjami telefonii komérkowej z warstwy
ptasich odchodéw i w miejscu otwartych otworéw okiennych wstawi¢ siatki lub uzupetnié
szklenia. Powyzsze uzgodni¢ z uzytkownikiem stacji telefonii komérkowej,

- zabezpieczy¢ otwory okienne wiezy przed przedostawaniem sie do wnetrza wiezy ptakow
(gotebi ),

- naprawi¢ spekania tukowych ceglanych nadprozy okiennych w wiezy,

- uszczelni¢ przejscia instalacji telekomunikacyjnych przez sciany zewnetrzne wiezy,

- naprawi¢ spekania murow i zarysowania tynkow od strony wewnetrznej w wiezy,

- wykona¢ remont ceglanej elewacji wiezy w zakresie usuniecia wykwitéw solnych, uzupetnienie
brakéw spoin, naprawy zarysowan i spekan muréw, usuniecia wtérnych spoin cementowych.

Remont obiektu wykona¢ zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu budowlanego.

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —instalac.,
zapewhiajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem
oraz zakres prac remontowych :

Ogolnie projektuje sie wymiane pokrycia dachowego parterowych anekséw wiezy z blachy
cynkowej, uktadanej na rgbek stojacy na nowe z patynowanej blachy tytanowo — cynkowej
RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), tagczonej takze na rgbek
stojgcy. Zaprojektowano remont hetmu wiezy z wymiang jego pokrycia dachowego z blachy
cynkowanej na nowe z patynowanej blachy tytanowo — cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr.
0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), uktadanej "w tuske kwadratowg". Dodatkowo przy
wymianie pokry¢ na nowe nalezy wykonac zakres prac remontowych opisanych na rysunkach
oraz w wdalszej czesci niniejszego opisu technicznego.

13.1 Ogdiny zakres projektowanych prac

Prace wstepne:

- ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ;

- zgtoszenie rozpoczecia prac remontowych do WKZ w Lesznie i do PINB w Koscianie ;

- zabezpieczenie terenu wokot wiezy kosciota przed dostepem 0s6b postronnych, poprzez wy-
konanie ogrodzenia ;

- ustawienie potrzebnych rusztowan przy wiezy kosciota, wykonanie daszkéw zabezpieczaja-
cych przy wejsciach do kosciota, montaz tablic informacyjnych i BHP ;

- wysprzatanie catej wiezy kosciota z odchodéw zwierzecych ;
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Prace remontowe przy wiezy kosciota oraz zadaszeniu nad schodami:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j ;

- demontaz krzyza z kulg oraz ich podstawy za pomocag dzwigu, po demontazu nalezy dokonaé
doktadnej oceny ich stanu technicznego, aby podja¢ decyzje o renowacji lub wykonaniu nowych
jesli ich stan nie bedzie pozwalat na naprawe. Wstepnie projektuje sie ich renowacje ;

- rozbiérka pokry¢ dachowych z blachy cynkowej ;

- rozbiérka deskowania potaci dachowych ;

- wysprzatanie catej przestrzeni wewnatrz hetmu wiezy z brudu, $mieci i odchodéw zwierzecych,
oraz odkurzenie i oczyszczenie odkrytej wiezby dachowe; ;

- z uwagi na brak mozliwosci dostepu do konstrukcji hetmu wiezy, po rozbiérce deskowania i
wysprzataniu catej przestrzeni nalezy wezwac projektanta celem stwierdzenia stanu technicz-
nego wiezby dachowej i podjecia decyzji odnosnie naprawy lub wymiany na nowe jej elemen-
tow takich jak: belki podstawy, stupy, krokwie, miecze i zastrzaty, murtaty i podwaliny. Z uwagi
na widoczne zacieki na belkach stropowych ponad poziomem wiezy (+24,70 m), zaktada sie iz
wystgpi koniecznosé napraw elementéw konstrukcji hetmu lub wymiany na nowe ;

- elementy odkrytej wiezby dachowej porazone drewnojadami nalezy pomalowac srodkiem
owadobdjczym np. Hylotoxem Q, ostreczowac i pozostawi¢ na 48 godzin. Nastepnie wszystkie
drewniane elementy konstrukcji dachu pomalowa¢ Fobosem M4, zabezpiaczajac je zgodnie z
kartg produktu do stopnia NRO. Nowo wbudowywane belki montowac¢ juz zaimpregnowane ;

- wymiana podtogi z desek znajdujgcej sie na belkach podstawy hetmu, na nowe z desek o gr.
32 mm, zaimpregnowanych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo np. Fobosem M4
do stopnia NRO. Projektuje sie wykonanie wytazu pomiedzy belkami, a takze ustawienie drabi-
ny (najlepiej ze spocznikiem), tak aby umozliwi¢ bezpieczny dostep do wnetrza hetmu ;

- odeskowanie catej potaci dachowej z nowych desek sosnowych o gr. 25 mm, zaimpregnowa-
nych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem M4 do stopnia NRO ;

- montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym na catej powierzchni dachu ;

- montaz nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr.
0,7 mm w kolorze jasno szarym ( Blaugrau ), uktadanej w "tuske kwadratowg". Blache monto-
wac na haftry z blachy nierdzewnej oraz dodatkowo na gwozdzie, rowniez ze stali nierdzewnej ;
- montaz odnowionej kuli z krzyzem oraz ich podstawy (réwniez za pomocg dzwigu) ;

- demontaz istn. obrobek blacharskich na wiezy i wykonanie nowych opierzen z blachy tytano-
wo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze jasno szarym ( Blaugrau ) ;

- renowacja drewnianych zaluzji oraz okien wiezy i bocznej wiezyczki nie jest przedmiotem ni-
niejszego opracowania, natomiast projektuje sie zabezpieczenie ich poprzez zamocowanie od
wewnatrz metalowej siatki, ktéra uniemozliwi ptakom dostep do wnetrza wiezy ;

- montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badan sprawdzajgcych, wg obowigzujgcych
norm i przepiséw. Instalacje odgromowa wiezy potgczy¢ z odgromem dachu nawy gtéwnej ko-
$ciota.

Prace remontowe przy dachu bocznych anekséw:

- rozbidrka pokry¢ dachowych z blachy cynkowej ;

- rozbiérka deskowania potaci dachowych ;

- wysprzata¢ i odkurzy¢ elementy odkrytej wiezby dachowej, a nastepnie elementy porazone
dziataniem drewnojadéw nalezy pomalowa¢ srodkiem owadobojczym np. Hylotoxem Q, ostre-
czowacé na 48 godzin i pozostawi¢. Kolejno wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu
pomalowac¢ Fobosem M4, zabezpiaczajgc je zgodnie z kartg produktu do stopnia NRO ;

- odeskowanie caftej potaci dachowej z nowych desek sosnowych o gr. 25 mm, zaimpregnowa-
nych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem M4 do stopnia NRO ;

- montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym na catej powierzchni dachu ;

- montaz nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr.
0,7 mm w kolorze jasno szarym ( Blaugrau ), uktadanej na rabek stojacy, blache nalezy za-
mkng¢ pasem okapowym, a krawedzie przy scianach i kominie wykonczyé obrébkami blachar-
skimi.
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Prace porzadkowe i zwigzane z zakohczeniem remontu :

- demontaz rusztowan, ogrodzen i sprzgtanie placu budowy ;
- zgtoszenie zakonczenia remontu do WKZ w Lesznie i uzyskanie odbioru tych prac ;
- zgtoszenie zakonczenia remontu do PINB w Koscianie.

13.2 Prace rozbiorkowe:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy doktadnie wysprzataé wszystkie poziomy
wiezy z odchoddw zwierzecych.

Nastepnie projekiuje sie demontaz instalacji odgromowej. Kolejno za pomocg dzwigu nalezy
zdemontowac krzyz z kulg oraz ich podstawe. Zaprojektowano renowacje tych elementéw i po-
nowny montaz po zakonczeniu prac remontowych. Natomiast po demontazu nalezy dokonac¢
doktadnej oceny stanu technicznego, w przypadku jesli renowacja okaze sie niemozliwa, wyko-
na¢ nowe o analogicznym ksztatcie i wyglgdzie. Nastepnie zaprojektowano rozbidrke pokry¢
dachowych z blach cynkowych oraz deskowania. Po doktadnym wysprzataniu przestrzeni we-
wnatrz hetmu oraz odkurzeniu i oczyszczeniu odkrytej wiezby dachowej podjg¢ decyzje odno-
$nie ewentualnych napraw lub wymiany jej elementéw na nowe. Projektuje sie réwniez rozbiér-
ke podtogi z desek utozonej na belkach podstawy hetmu. Opisane powyzej prace rozbiérkowe w
zakresie pokrycia dachowego oraz wiezby odnoszg sie réwniez do zadaszenia schodéw w
bocznej wiezyczce oraz dwdch bocznych anekséw kosciota. Rozbiorce podlegajg takze wszyst-
kie istniejgce obrobki blacharskie na wiezy.

13.3 Projektowane prace ciesielskie:

Z uwagi na brak dostepu do konstrukcji hetmu wiezy, nie udato sie dokona¢ doktadnej oceny
jej stanu technicznego. Oszacowano go po widoku destrukcji drewnianego stropu, bedacego
podstawg hetmu. Doktadna ocena bedzie mozliwa dopiero po rozbiérce pokrycia dachowego
oraz deskowania i doktadnym wysprzataniu przestrzeni wewnatrz hetmu wiezy. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci nalezy podja¢ decyzje odnosnie ewentualnych napraw lub wymiany na
nowe elementow wigezby dachowej takich jak: belki podstawy, stupy, krokwie, miecze i zastrzaty,
murtaty i podwaliny. Z uwagi na widoczne liczne zacieki i zawilgocenia na belkach stropowych
ponad 4 poziomem wiezy zaktada sie, ze wystgpi koniecznos¢ napraw lub wymiany.

Po demontazu deskowania wszystkie odkryte elementy wiezby dachowej nalezy oczysci¢ z
kurzu, brudu oraz odchoddéw zwierzecych, a nastepnie elementy porazone dziataniem
drewnojadéw pomalowac¢ srodkiem zwalczajgcym owady, np. Hylotoxem Q, ostreczowac i
pozostawi¢ na 48 godzin. Nastepnie catos¢ wiezby pomalowaé srodkiem przeciw owadom,
grzybom i ppoz do stopnia NRO np. bezbarwnym Fobosem M4, zabezpieczajac je zgodnie z
kartg produktu. W przypadku montazu nowych belek wiezby dachowej lub stropu podstawy
hetmu wykonac je z drewna sosnowego lub swierkowego klasy min. C 24, zaimpregnowanego
juz przeciw grzybom, owadom i ppoz do stopnia NRO. Nowe elementy mocowac na potgczenia
ciesielskie oraz na ocynkowane s$ruby klasy 8.8.

Po zakonczeniu napraw, ew. wymian oraz zabezpieczen elementéw wiezby i stropu podstawy
hetmu projektuje sie wykonanie nowego deskowania na catej potaci dachowej z nowych desek
sosnowych o gr. 25 mm, zaimpregnowanych juz przeciw grzybom owadom i ppoz do stopnia
NRO. Nalezy takze wykona¢ nowg podtoge na belkach podstawy hetmu z desek o gr. 32 mm,
zaimpregnowanych juz przeciw grzybom owadom i ppoz do stopnia NRO. Na $rodku, w
przestrzeni pomiedzy belkami wykona¢ wytaz oraz zamontowa¢ nowg drabine (najlepiej ze
spocznikiem), tak aby umozliwi¢ bezpieczny dostep do wnetrza hetmu wiezy).

Roéwniez na dachach bocznych anekséw wykona¢ nowe deskowania z desek o gr. 25 mm z
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drewna sosnowego lub swierkowego klasy min. C 24, zaimpregnowanego juz przeciw grzybom,
owadom i ppoz do stopnia NRO.

13.4 Projektowane prace dekarskie:

Po zakonczeniu prac ciesielskich na nowym deskowaniu nalezy zamocowac¢ folie dachowg ze
splotem wentylacyjnym. Nastepnie mozna rozpoczg¢ montaz nowego pokrycia dachowego z
patynowanej blachy tytanowo — cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym
(blaugrau). Na gérnej czesci hetmu wiezy oraz zadaszeniu bocznej wiezyczki blache uktada¢ w
Juske kwadratowg”. Dolng czes¢ hetmu wiezy pokry¢ blachg w sposob jak istniejgca. Pokrycie
dachowe bocznych anekséw kosciota wykona¢ z blachy tgczonej na rabek stojacy. Blache
montowa¢ na haftry ze stali nierdzewnej oraz dodatkowo na gwozdzie, réwniez ze stal
nierdzewnej. Dach bocznych anekséw zamkng¢ pasem okapowym, a krawedzie przy scianach i
kominie wykonczy¢ obrdbkg blacharskg. Na koniec prac zwigzanych z pokryciem dachowym
projektuje sie montaz odnowionego krzyza z kulg oraz ich podstawg ( réwniez za pomocg
dzwigu ).

Zaprojektowano takze wymiane wszystkich obrébek blacharskich na wiezy na nowe z
patynowanej blachy tytanowo — cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym
(blaugrau).

Po zakonczeniu prac zamontowa¢ wczesniej zdemontowang instalacje odgromowg wraz z
wykonaniem badan sprawdzajgcych, wg obowigzujgcych norm i przepisow.

13.5 Projektowane prace remontowe przy stolarce okiennej:

Renowacja drewnianych zaluzji w otworach okiennych, stalowych ram oraz ponowne szklenie
okien NIE jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zaleca sie, aby prace te zostaty ujete w
docelowym projekcie remontu murowanej konstrukcji wiezy oraz elewaciji.

Do tego czasu nalezy wszystkie otwory okienne zabezpieczy¢é od wewnatrz poprzez
wstawienie metalowych siatek. Ma to na celu uniemozliwienie ptakom dostepu do wnetrza wiezy.

13.6 Instalacje sanitarne — nie dotyczy - nie wystepuja i nie projektuje sie nowych.

13.7 Instalacja elektryczna — budynek kos$ciota oraz wieza posiada instalacje elekiryczng, ale
nie projektuje sie zadnych zmian w tym zakresie, nie zaprojektowano tez zadnych nowych
instalacji elektrycznych.

Projektuje sie tylko demontaz i ponowne zamontowanie instalacji odgromowe;j.

13.8 Nadzér techniczny, odbioér robét i uwagi :

Roboty powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespdt pracownikéw. Prace
prowadzi¢ pod systematycznym nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajgcego na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem, sztukg budowlang i stosownymi
Swiadectwami ITB i innymi aprobatami technicznymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe. Wszystkie niejasnosci projektowe zostang wyjasnione w ramach
nadzoru autorskiego.
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14.Warunki ochrony przeciwpozarowej :

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt remontu konstrukcyjno — budowlaneqgo
hetmu wiezy i wymiany pokrycia dachoweqo oraz pokrycia bocznych anekséw kosciota

w_Czempiniu.

Zgodnie z art. 3 punkt 8 prawa budowlanego przez remont nalezy rozumie¢ wykonywanie
w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych jego biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przepisy te stosuje sie przy
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkéw
oraz budowli spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, z zastrzezeniem § 207 ust. 2. Zgodnie
z § 207 ust. 2 przepisy niniejszego rozporzadzenia stosuje sie takze do uzytkowanych
istniejacych budynkdéw, ktére na podstawie odrebnych przepisbw uznaje sie za zagrazajgce
zyciu ludzi.

Zatem przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie dotycza obiektéw remontowanych, o
ile sg spetnione wymagania § 207 ust. 2.

Przedmiotowy obiekt to zabytkowy budynek kosciota, wpisanego jednostkowo do rejestru
zabytkdw, usytuowanego jako wolnostojgcego w centralnej czesci dziatki w Czempiniu.

Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu uzytkowania
do innych funkcji a tylko remont budowlano — konstrukcyjny, aby zabezpieczy¢ go przed
dalszym niszczeniem.

Kosciot jest usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz 3,0 m od granicy dziatki. Odlegtos¢ do
najblizszego budynku w jego otoczeniu wynosi 7,0 m.

Budynek kosciota zalicza sie do kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Jest to budynek
Sredniowysoki o wys. kalenicy nawy gtéwnej od terenu rownej ok. 18,50 m, natomiast wieza
zaklasyfikowana jest do grupy budynkéw wysokich. Wysokos$¢ wiezy do poziomu gory stropu
nad ostatnig kondygnacjg wiezy to 29,50 m. Wysokos¢ catkowita do gory krzyza wienczacego
iglice hetmu wynosi ok. 54,0 m. Kosciot bez wiezy jest jednokondygnacyjny i jest kwalifikowany
do klasy ,, D 7, natomiast wieza jest kwalifikowana do klasy , B 7, —wg Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.Nr 92 poz.460 z p6zn. Zm.).

Faktycznie wieza nie jest obiektem przeznaczonym na staty pobyt ludzi, stuzy ona jedynie na
cele infrastruktury technicznej, a dostep do niej prowadzi poprzez osobne wejscie z zewnatrz

Niniejszy projekt remontu nie zmienia kwalifikacji i wymogoéw pozarowych dla budynku.

Warunki ochrony przeciwpozarowej :

14.1. Budynek koSciota ( naw i wiezy ) jest klasyfikowany jako budynek uzytecznosci publicznej
kategorii zagrozenia ludzi - ZL I.

14.2. Obcigzenie ogniowe Q - nie wystepuje.
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14.3. Klasa odpornosci pozarowej — budynek w czesci naw jest sSredniowysoki SW,
jednokondygnacyjny, wieza kosciota nalezy do grupy budynkéw wysokich W :

- budynek (poza wiezg ) zostat wybudowany w klasie "D " ;

- obecne wymagania (poza wiezg ) dla takiego nowego budynku — klasa , D ” ;
- wieza zostata wybudowana w klasie "E " ;

- obecne wymagania (dla wiezy ) dla takiego nowego budynku —klasa , B ”.

14.4. Strefy pozarowe — budynek jest wolnostojgcy i caty jest w jednej strefie pozarowej bez
$cian oddzielenia pozarowego. Jest usytuowany w odlegtosci > od 3,0 m od wszystkich granic
dziatki i odlegtosciach > od 8 m od najblizszych budynkéw mieszkalnych, tylko odlegto$¢ do
jednego budynku wynosi ok. 7,0 m - jest on murowany w granicy dziatki ze sciang bez okien.
Spetnia wymagania ochrony ppoz. pod wzgledem usytuowania do budynkéw sasiadujacych.

14.5. Obecne wymagania - klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku dla klasy odpornosci
pozarowej D :

* gftéwna konstrukcja nosna - R 30,

» stropy - REI 30,

» $ciana zewnetrzna — EI 30%,

» konstrukcja dachu — bez wymagan,

* pokrycie dachowe z fupka dachowego lub blachy - bez wymagan ogniowych.

Obecne wymagania - klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy odpornosci
pozarowej B :

« gtdéwna konstrukcja nosna - R 120,

» stropy - REI 60,

» $ciana zewnetrzna — El 60*,

» konstrukcja dachu — R 30,

» pokrycie dachowe — RE 30.

Gtowna konstrukcja nosna w zakresie murow wiezy spetnia obecne wymagania. Strop
ceglany tylko pierwszego poziomu spetnia obecne wymagania, pozostate stropy belkowe
spetniajg wymagania co do belek drewnianych, ale nie spetniajg co do powaty stropu — desek.
Konstrukcja drewniana hetmu spetnia obecne wymagania, natomiast pokrycie juz nie.

Zaprojektowany remont konstrukcji hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego
oraz pokrycia bocznych anekséw budynku zabytkowego nie zmienia kwalifikacji
odpornosci ogniowej budynku. Dodatkowo zaprojektowano impregnacje wszystkich
drewnianych belek wiezby, konstrukcji stropu oraz desek preparatem np. Fobos M 4 do stopnia
NRO ( nierozprzestrzeniajgcy ognia ). Jest to produkt solny.

14.6. Wewnetrzny i podreczny sprzet gasniczy - budynek kosciota jest / nalezy wyposazy¢ w
gasnice proszkowe typu ABC o zawartosci min 4 kg proszku gasniczego. W budynku kosciota
nie wystepuja wewnetrzne hydranty — mimo, iz pow. uzytkowa jest > od 200 m?.

14.7. Zewnetrzne zapewnienie wody do celéw gasniczych - na sasiedniej dziatce o numerze
ewidencyjnym 237, w jej potudniowo — zachodnim narozniku zlokalizowany jest naziemny
hydrant o zewnetrznej srednicy min 80 mm. Spetnia to wymdg zapewnienia wydajnosci sieci 10
| /'s. Jego usytuowanie zostato pokazane na mapie sytuacyjnej. Odlegtosé budynku kosciota od
hydrantu to ok. 12,0 m.

14.8. Ewakuacja na zewnatrz budynku poprzez jedne otwierane drzwi pod wiezg i trzy wyjscia
w kruchtach na zewnatrz budynku. Dla budynku wpisanego do rejestru zabytkow drzwi mogg
sie otwiera¢ do wnetrza budynku. Ewakuacja z poziomu empory organowej poprzez stalowe
schody krecone w murowanej wiezyczce ( bez odpornosci pozarowej ) na poziom przyziemia i
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dalej poprzez drzwi zewnetrzne na zewnatrz obiektu. Empora organowa nie jest
pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.

14.9. Oddymianie — nie wystepuje w budynku instalacja oddymiania. Zaleca sie ( nie jest to
przedmiotem niniejszej dokumentacji wykonanie w budynku instalacji sygnalizacji pozaru ).

14.10. Dojazd pozarowy - dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa, gdyz przylegta
droga publiczna spetnia wymogi drogi p.poz. Usytuowanie budynku spetnia wymagania
przeciwpozarowe Warunkéw Technicznych.

14.11. Obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie sg zagrozone wybuchem

14.12. Inne — zaprojektowano impregnacje ppoz. do stopnia NRO wszystkich odkrytych
istniejgcych oraz projektowanych belek drewnianych np. Fobosem M4.

15.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o kiérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej :

Dla projektowanego remontu hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz pokrycia
bocznych anekséw kosciota nie wykonano ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, dotyczgcag oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Opracowat :
mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska mgr inz. Przemystaw Szymanowski
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
do projektowania bez ograniczen konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

nr WP-OIA/ OKK / UpB / 24 / 2007 zasw. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998
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otudniowo — zachodniej wykonane z drona

Fot. 2. Zdjecie wiezy kosSciota od strony péinocno — zachodniej wykonane z drona




Fot. 3. Detal krzyza z kulg oraz ich podstawy.
Widoczne podtaczenie instalacji odgromowej do metalowego krzyza
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z zaciekami i zawilgoceniami,

Fot. 5. Widok belek podstawy hetmu wiezy oraz podtogi z desek,
oraz spgkanych nadprozy ceglanych. Widok spekanych nadprozy ceglanych
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Fot. 6,7. Widok ostatniego poziomu wiezy, na ktérym panujg katastrofalne warunki higieniczno
— stanitarne — cata podtoga pokryta odchodami got¢bi



