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URZAD WO Sz GD 7K Leszno,dnia 31 stycmnia 1994 .
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Nr ewid;1650/94/Le

DECYZJA O STWiERDZENIU PRZYGOTOWANT A Z&WODOWEGO
do peZnienia samodzielnych Tunkcji technicznyeh .
) « budownictuie,

Na podstawie §2 ust.1 pkt.1, §5 ust.1,§6
ust.1 1 2, §7 1 §13 ust.1 pkt.2 rozporzgdzenie Minisira
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute—
go 1975r. w sprewie semodzielnych Tunkcji technicznych w
budownictuie /Dz,U.Nr 8 poz,46 ze zm,Dz,U.Nr 42 poz.334
2 1988r. i Dz.U.Nr 69 pez.299 z 1991 r./ stuierdza sig¢gpe
Ban :

PRZEMYSEAW S Z Y M ANOWSKTI
magister inzynier budownictwa
urodzeny dnia 18 wrzesnia 1965r. w KoScianie

" posiada przygotowenie zawodowe upowaéhiajqce do wykonyweni
semodzielnych funkeji ;
proejektantasg
oTrez
kierownika budewy i Tobdt
o specjalnesci konstrukcyjno — budowlene],

Pen PRZEMYSEAW S Z YM A NOWSK T Jjest upowazniony:do:

1/ sporzzdzanie projektds w zakresie rozwigzen konstrukcyjno-
budoslenych budynkdw orez innych budoewli, z wyXaczeniem 1in
wezXow 1 stacji kelejowych,drdg oraz nawierzchni lotniskowy
mostow, budowli hydretechrhicznych i melioeracji wodnych,

o sporzgdzenie projektdu w zekresie rozwigzen architekténiczn
budynkdéw inwentarskich j. gospodarczych,adeptacji projektow

povwtarzalnych innych budynkéw orez sporzgdzanie plends %%03
podarowanle dziatli zwigzanych = realizacja tyoh budynkde,

3/ kierowania,nedzorowania i kontrolowania budowy i Tobdt,
kierowenie i kontrolowania wytwerzenia konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz ocenienia i badania stenu tech-
nicznego w zekregie wsgzelkich budynkdw oraz innych budowli,
Z «WyZaczeniem 1inii,wezldw i stacji kolejowych,drdég oraz
nawierzchni lotniskowych,mos tdv, budowli hydrotechnicznych
i wodaomelioracyjnych, Py

Otrzymuje:

1/171‘zemy5;2:a_1\-f Szymmnowslcs
ul.Zieclona 1
64~000 Kozeirn

2/ a/a

A hapiria Wojewody
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ZASWIADCZENIE nr 5 /1998,

Na podstawie art. 217 par. 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i par. 1 Tn

1 20 rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. O zasadach 1 i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach os6b,
ktére maja prawo prowadzenia tej dzialalnosei (Dz.U. Nr 16, poz.55),

stwierdzam, ze:

Pani) Mgr inz PRZEMYSEAW SZYMANOWSKI
urodzony(a) W dniu 18.09.1965 r. w Koécianie

zamieszkaly(a) ¥ KoScianie ul.Zielona 1

posiada kwalifikacje w zakresie projektowania w specjalnoSci konstrukcyjnej
kierowania i nadzorowania prac w specjalnodci konstrukcyJjnej przy
zabytkach nieruchomych w ramach posiadanych uprawnief projektanta
kierownika budowy i robdt, zawartych w decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego do samodzielnego peinienia funkcji
technicznych w budownictwie nr ewid. 1650/%4/Lo z dnia 31.01.1994 r

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zadwiadczenia sklada sie do akt, znajdujgcych si¢ przy rejestrze wydanych zaswiadczen
o kwalifikacjach. ‘
Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego. WOSEWSnzxcr

O%rzwﬁ
an Przemysiaw Szymanowski
2.a/a

oplat¢ skarbowa w wysokosci
3,00 zi skasowano na wniosku



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
l.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznaf, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 22 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI 24 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

. "‘4 "'
| i V

.| Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: o Andrzej J. Nowak
by architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus .
. tocbie) | |
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz =~ ..., /. .................. b
[ (podpis) ;|
4. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Stefan Bajer R ot
/ (podpis )
5. Cztonek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz ./...... ; f{[?w@
6. Cztonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak  ............ /¢ %{, .....
(pgdpis)
7. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  AnnaPlesinska .. H"M‘* ......
(podpis) / /
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski ... ! .........................
‘ |, [podpis)
9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
(podpis)
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss ﬁ( oraf
(podpis)
Otrzymuja;
1) Strona (wnioskodawca): arch. Magdalena Bolanowska 64-100 Leszno, ul. tuzycka 18
2)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznafi, Stary Rynek 56
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RIC-C7C-MSQ *

Pan Przemystaw Szymanowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5063/01

adres zamieszkania ul. Podgorna 17, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/24/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0641.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0641-8B9D-4421-C85Y-D8CY

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z
art.34, ust.3d, p.3 , oswiadczam, ze:

Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji :

Projekt remontu helmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz
pokrycia bocznych aneksow kosciota w Czempiniu,

zlokalizowanego w Czempiniu na dziatce nr 239 w powiecie koscianskim

dla inwestora :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w Czempiniu

ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r poz. 682) oswiadczam, ze kosciot jest generalnie obiektem nieogrzewanym i
takim ma pozosta¢. Dodatkowo nie ma mozliwosci podtaczenia go do istniejacej
sieci cieptowniczej. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Koscian, dnia 01. 10. 2023 r.

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. nr 1650/ 94 / Lo

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej b/o
zasw. konserw. zabytkéw nr 5/1998

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska
upr. bud. w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen

nr WP-OIA/ OKK / UpB / 24 / 2007
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 1 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1333).

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia
dachowego oraz pokrycia bocznych aneksow kosciota pw. Sw. Michata Archaniota w
Czempiniu.

- Obiekt : KOSCIOL PW. SW. MICHALA ARCHANIOLA W CZEMPINIU

- Temat : PROJEKT REMONTU HELMU WIEZY | WYMIANY JEGO POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ POKRYCIA BOCZNYCH ANEKSOW

- Lokalizacja : ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin, powiat koscianski, dziatka nr 239 ;

- Branza : Architektoniczna i budowlano - konstrukcyjna ;

- Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w
Czempiniu

ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempinh

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki :

Przedmiotowa dziatka 0 numerze geodezyjnym 239 znajduje sie w centrum miasta Czempinia
przy ul. Koscielnej. Dziatka ma dos¢ nieregularny ksztatt. W jej Srodkowej czesci umiejscowiony
jest budynek kosciota katolickiego. Jest to budynek trojnawowy z dostawiong od zachodu wieza,
bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, oraz z transeptem i prezbiterium z zakrystig od
wschodu. Kosciét jest usytuowany dtuzszym bokiem réwnolegle do ulicy Koscielnej. Na terenie
za kosciotem od strony wschodniej juz na sgsiedniej dziatce znajduje sie budynek plebani. Od
strony pétnocnej na terenie przylegtym znajduje sie budynek przedszkola. Czes¢ tego budynku
znajduje sie na przedmiotowej dziatce o numerze 239, ale wieksza cze$c¢ jest usytuowana juz
na sagsiedniej nieruchomosci. Budynek kosciota otoczony jest utwardzong drogg procesyjna,
natomiast dziatka w wiekszosci jest otoczona murowanym ogrodzeniem. Na teren przykoscielny
mozna dostaé sie poprzez wejscia ( furtki ) i wjazdy ( brama ) oznaczone na mapie numerem 4.
Obszar pomiedzy drogg procesyjng a ogrodzeniem oraz kosciotem to teren biologicznie czynny,
pokryty zielenig niskg, a takze wysokimi drzewami. Budynek kosciota posiada przytgcza
wodociggowe i energetyczne oraz telekomunikacyjne. Wody opadowe z dachu odprowadzane
sg poprzez rynny i rury spustowe do wewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez
przytacze do miejskiej kanalizacji deszczowej. W terenie rozpatrywanej dziatki nie ma innej
wbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej oraz nad budynkiem nie wystepujg
napowietrzne linie energetyczne. Teren dziatki nieznacznie opada w kierunku potudniowym.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki :

Projektowane prace zwigzane z remontem hetmu wiezy wraz z wymiang jego pokrycia
dachowego oraz wymiang pokrycia bocznych anekséw kosciota nie spowodujg zmiany
zagospodarowania dziatki oraz jej sposobu uzytkowania. W niniejszej dokumentacji nie
projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania dziatki ani budowy przytgczy. Nie
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projektuje sie takze zadnej rozbudowy obiektu ani rozbiérek innych budynkdw.

Zatem zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

3.1. Usytuowanie budynku

Kosciét pw. Sw. Michata Archaniota, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
zlokalizowany jest mniej wiecej w centralnej czesci dziatki. Jest on usytuowany w
odlegtosciach wahajgcych sie miedzy ok. 4 do ok. 14 m od granicy dziatki, tylko jeden naroznik
budynku jest w odlegtosci ok. 3 m od granicy. Budynek sktada sie z nawy gtdbwnej oraz dwéch
naw bocznych, transeptu oraz prezbiterium z zakrystia. Od strony zachodniej znajduje sie
reprezentacyjna strzelista wieza z dwoma bocznymi aneksami. Pod wiezg znajduje sie kruchta,
przez ktérg prowadzi wejscie gtbwne do kosciota.

Wysokos¢ do kalenicy nawy gtoéwnej kosciota od poziomu terenu to ok. 18,50 m. Wysokos¢
wiezy do poziomu goOry stropu nad ostatnia kondygnacjg wiezy to 29,50 m. Wysokosc¢
catkowita wiezy do gory iglicy zwienczonej ozdobnym krzyzem to ok. 54,0 m. Budynek w
rzucie ma ksztatt zblizony do prostokgta z wyodrebnionym prezbiterium, oraz wiezg z dwoma
bocznymi aneksami. Zaburzenie ksztattu spowodowane jest réwniez przyporami scian nawy
kosciota. Jego maksymalne wymiary siegajg ok. 25,5 x 44,0 m.

3.2. Komunikacja

Dziatka posiada dostep od drogi publicznej poprzez bramy i furtki w ogrodzeniu. Dojscie do
budynku kosciota poprzez utwardzony teren otaczajgcy kosciot.

3.3. Miejsca postojowe
Nieruchomosc¢ nie posiada miejsc postojowych, dziatka zabudowana jest zlokalizowanym w
srodkowej czesci kosciotem. Pozostata powierzchnia dziatki to utwardzona droga procesyjna
oraz powierzchnia biologicznie czynna. Na sasiedniej dziatce 236/3 znajduje sie parking miejski.

3.4. Zielen
Miedzy ogrodzeniem dziatki a okalajgcg budynek kosciota droga procesyjng oraz miedzy nig
kosciotem znajduje sie powierzchnia biologicznie czynna — teren zieleni z trawnikiem i niskg
roslinnoscig oraz pojedynczymi wysokimi drzewami.

3.5. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Na terenie dziatki przy bramie w ogrodzeniu znajduje sie kontener do gromadzenia odpadow
statych i surowcow wtérnych.

3.6. Istniejaca i projektowana infrastruktura

» |Instalacja wodociggowa — do budynku kosciota, od strony wschodniej przy prezbiterium
doprowadzone jest przytgcze do sieci wodociggowe;j ;

» Kanalizacja sanitarna — nie wystepuje na terenie nieruchomosci. Budynek kos$ciota nie
posiada przytgcza do sieci kanalizacyjnej;

» Energia elekiryczna — budynek kosciota posiada podziemne przytgcze energetyczne,
zlokalizowane od strony wschodniej przy prezbiterium. Na terenie dziatki, tuz przy
bramie znajduje sie rowniez stup oswietleniowy do ktérego dotgczona jest napowietrzna
linia energetyczna ;

» Instalacja teletechniczna — budynek ko$ciota posiada podziemne przytgcze
teletechniczne, zlokalizowane od strony zachodniej przy wiezy ;

» Wody opadowe i roztopowe — poprzez rynny i rury spustowe do wewnetrznej kanalizaciji
deszczowej i dalej poprzez przytgcze do miejskiej kanalizacji deszczowej ;

» |[nstalacja gazowa — nie wystepuje na terenie nieruchomosci. Budynek kosciota nie
posiada przytgcza do sieci gazowe;.
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4. Zestawienie powierzchni Zagospodarowania Terenu :

- Powierzchnia dziatki nr 166 : 2330 m?,
- Powierzchnia zabudowy kosciota : 869,5 m?
- Powierzchnia zabudowy czesci budynku
przedszkola znajdujgcej sie na dziatce o nr 239 10,0 m2,
- Powierzchnia utwardzona dziatki: 732,7 m?,
- Powierzchnia biologicznie czynna : 717,8 m2,
5. Inne informacije i dane :

Zgodnos¢ z ustaleniami prawa miejscowego:

Remont hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz pokrycia bocznych
aneksow nie wptywa na ustalenia planu miejscowego.

Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 239, potoznej w Czempiniu znajduje sie budynek
kosciota, bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania, ktory jest wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem 2624/A, zgodnie z decyzjg z 29 sierpnia 1997 roku. W
zwigzku z powyzszym dziatalnos¢ inwestycyjna przy remoncie Kkosciota wymaga
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. W przypadku natrafienia w trakcie
ewentualnych prac ziemnych na obiekty zabytkowe lub archeologiczne nalezy przerwaé
prace i zawiadomi¢ konserwatora zabytkéw oraz zabezpieczy¢ teren.

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywodw eksploatacji gérniczych.

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan
Srodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Planowana
inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykac sie bedzie
w granicach wtasnej dziatki. Oddziatywanie projektowanego obiektu na srodowisko miesci
sie w obrebie dziatki przeznaczonej do zainwestowania, nalezgcej do inwestora.
Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Teren planowane;j
inwestycji nie znajduje sie na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia
2004.

Inne :

Przedmiotowa dziatka nie jest narazona na niebezpieczehnstwo powodzi oraz nie jest
zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych ;

Whptyw obiektu na warunki higieniczne i zdrowotne - roboty budowlane wykonac tak, aby
w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materialy i state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie przekraczata dopuszczalnych,
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okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
zastosowa¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne i uodpornione na
zagrzybianie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg
biologiczna ;

= Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe i
wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy ;

= Remont hetmu wiezy wraz z wymiang pokrycia dachowego nie spowoduje wycinki drzew
i krzewdw podlegajgcych ochronie ;

= Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi :

Przedmiotowy budynek to wolnostojgcy tréjnawowy kosciot z transeptem oraz prezbiterium z
zakrystig. Od strony zachodniej usytuowana jest reprezentacyjna, strzelista wieza z dwoma
bocznymi aneksami. Niniejsza dokumentacja to projekt remontu hetmu wiezy i wymiany jego
pokrycia dachowego oraz pokrycia bocznych anekséw kosciota.

Kosciét jest sytuowany w odlegtosciach wahajgcych sie miedzy ok. 3 do ok. 14 m od granicy
dziatki, zatem wiekszych niz 3,0 m, a odlegtos¢ od najblizszego budynku w jego otoczeniu
wynosi 7,0 m.

Budynek kosciota zalicza sie do kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Jest to budynek sredniowysoki
o wys. kalenicy nawy gtoéwnej od terenu réwnej ok. 18,50 m, natomiast wieza zaklasyfikowana
jest do grupy budynkéw wysokich. Wysoko$¢ wiezy do poziomu gory stropu nad ostatnig
kondygnacjg wiezy to 29,50 m. Wysokos¢ catkowita do gory krzyza wiehczacego iglice hetmu
wynosi ok. 54,0 m. Kosciét bez wiezy jest jednokondygnacyjny i jest kwalifikowany do klasy ,, D ”,
natomiast wieza jest kwalifikowana do klasy , B ”, — wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 92 p0z.460 z pézn. Zm.).

Obiekt, jego pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne nie sg zagrozone wybuchem. Caty
budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa, gdyz
przylegta droga publiczna spetnia wymogi drogi p.poz. Usytuowanie budynku wraz z jego
konstrukcjg spetnia wymagania przeciwpozarowe Warunkéw Technicznych oraz przepisow
odrebnych. Na sgsiedniej dziatce o numerze ewidencyjnym 237, w jej potudniowo — zachodnim
narozniku zlokalizowany jest naziemny hydrant. Jego usytuowanie zostato pokazane na mapie.
Odlegto$¢ budynku kosciota od hydrantu to ok. 12,0 m. Niniejszy projekt remontu nie zmienia
kwalifikacji i wymogow pozarowych dla budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych - Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu :

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiono w formie pisemnej.

Definicja obszaru oddziatywania obiektu wg § 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (z pbézniejszymi zmianami): to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
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Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego :

Analiza funkcjonalno-uzytkowa dziatek sgsiednich :

Budynek jest usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz 3,0 m od granic dziatek, a odlegtos¢
od najblizszego budynku w jego otoczeniu wynosi 7,0 m.

Analiza obiekiu kubaturoweqo :

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.:

- przestanianie (zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w
odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych),

- zacienianie (zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Remontowany budynek nie spowoduje nadmiernego przestaniania i zacienienia pomieszczen
mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich.

Remontowany obiekt to wolnostojgcy budynek kosciota usytuowany mniej wiecej w centralnej
czesci dziatki o numerze 239 bedgcej wtasnoscig Inwestora. Remont obiektu nie spowoduje
naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do
drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej i srodkéw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dzia-
tek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Zgodnie z $ 12, 13, 60 i 271 do 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami ) obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dziatke, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek, to jest dziatke o nr ewi-
dencyjnym 239 w Czempiniu.
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