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STRONA TYTUtOWA ZAtACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w
Czempiniu
ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJ. REMONTU HELMU WIEZY | WYMIANY JEGO
POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ POKRYCIA BOCZNYCH
ANEKSOW KOSCIOLA W CZEMPINIU

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin, dziatka nr 239

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : X

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ : Czempin — miasto 301102_4
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO : Czempin 0001
NUMER EWIDENCYJNY DZIAtKI : 239
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI
ELEMENTY

N

STRONA TYTULOWA ZAtACZNIKOW — str. 27

SPIS ZALACZNIKOW — str. 28

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE - str. 29 - 33

PAZDZIERNIK 2023 r.
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STRONA TYTULOWA
PLANU BIOZ

INWESTOR Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w
Czempiniu
ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempinh

NAZWA ZAMIERZENIA | PROJ. REMONTU HELMU WIEZY | WYMIANY JEGO
BUDOWLANEGO POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ POKRYCIA BOCZNYCH
ANEKSOW KOSCIOLA W CZEMPINIU

ADRES | KATEGORIA Ul. Koscielna 1, 64 — 020 Czempin, dziatka nr 239
OBIEKTU

BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : X
POZOSTALE DANE NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ : Czempiri — miasto 301102_4
ADRESOWE

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO : Czempin 0001
NUMER EWIDENCYJNY DZIAtKI : 239

ZESPOL AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO SPECJIALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mar inz. upr. b}ﬂlj' " ?i50/91/ Lo PROJEKTANT
w specjalnosci konstrukcyjno ELEMENTOW
Przemystaw , 01.10.2023r.
Y ki - budowlanej b/o, zasw. KONSTRUKCYJNO- :
Szymanowski konserw. Zabytkéw nr 5/1998 | BUDOWLANYCH
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INFORMACJA O BEZPICZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Ogolny opis inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany remontu hetmu wiezy i
wymiany jego pokrycia dachowego oraz pokrycia bocznych aneksow kosciota pw. Sw. Michata
Archaniota, usytuowanego w Czempiniu.

1. Zakres robot :

Zakres robot - projekt obejmuje remont hetmu wiezy i wymiany jego pokrycia dachowego oraz
pokrycia bocznych anekséw koéciota pw. Sw. Michata Archaniota w Czempiniu. Cato$¢ realizacii
planuje sie prowadzi¢ z zachowaniem technologicznej kolejnosci wykonywanych robaot.

2. Kolejnosé¢ realizacji :

Prace wstepne :

- ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ;

- zgtoszenie rozpoczecia prac remontowych do WKZ w Lesznie i do PINB w Koscianie ;

- zabezpieczenie terenu wokot wiezy kosciota przed dostepem 0s6b postronnych, poprzez wy-
konanie ogrodzenia ;

- ustawienie potrzebnych rusztowan przy wiezy kosciota, wykonanie daszkéw zabezpieczaja-
cych przy wejsciach do kosciota, montaz tablic informacyjnych i BHP ;

- wysprzatanie catej wiezy kosciota z odchodéw zwierzecych ;

Prace remontowe przy wiezy kosciota oraz zadaszeniu nad schodami:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j ;

- demontaz krzyza z kulg oraz ich podstawy za pomocg dzwigu, po demontazu nalezy dokonaé
doktadnej oceny ich stanu technicznego, aby podja¢ decyzje o renowacji lub wykonaniu nowych
jesli ich stan nie bedzie pozwalat na naprawe. Wstepnie projektuje sie renowacje obu elemen-
tow ;

- rozbiérka pokry¢ dachowych z blachy cynkowe;j ;

- rozbiérka deskowania potaci dachowych ;

- wysprzatanie catej przestrzeni wewnatrz hetmu wiezy z brudu, $mieci i odchodéw zwierzecych,
oraz odkurzenie i oczyszczenie odkrytej wiezby dachowe; ;

- z uwagi na brak mozliwosci dostepu do konstrukcji hetmu wiezy, po rozbiérce deskowania i
wysprzataniu catej przestrzeni nalezy wezwaé projektanta celem stwierdzenia stanu technicz-
nego wiezby dachowej i podjecia decyzji odnosnie naprawy lub wymiany na nowe jej elemen-
tow takich jak: belki podstawy, stupy, krokwie, miecze i zastrzaty, murtaty i podwaliny. Z uwagi
na widoczne zacieki na belkach stropowych ponad 4 poziomem wiezy, zaktada sie iz wystgpi
koniecznos¢ napraw elementow konstrukcji hetmu lub wymiany na nowe ;

- elementy odkrytej wiezby dachowej porazone drewnojadami nalezy pomalowaé srodkiem
owadobdjczym np. Hylotoxem Q, ostreczowac i pozostawi¢ na 48 godzin. Nastepnie wszystkie
drewniane elementy konstrukcji dachu pomalowa¢ Fobosem M4, zabezpiaczajac je zgodnie z
kartg produktu do stopnia NRO ;

- wymiana podtogi z desek znajdujacej sie na belkach podstawy hetmu, na nowe z desek o gr.
32 mm, zaimpregnowanych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem M4
do stopnia NRO. Projektuje sie wykonanie wytazu pomiedzy belkami, a takze ustawienie drabi-
ny ze spocznikiem, tak aby umozliwi¢ bezpieczny dostep do wnetrza hetmu ;

- odeskowanie catej potaci dachowej z nowych desek sosnowych o gr. 25 mm, zaimpregnowa-
nych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem M4 do stopnia NRO ;

- montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym na catej powierzchni dachu ;

- montaz nowego pokrycia dachowego z patynowanej blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK
prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), uktadanej w "tuske kwadratowg". Blache
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montowac na haftry z blachy nierdzewnej oraz dodatkowo na gwozdzie, réwniez ze stali nie-
rdzewnej ;

- montaz odnowionej kuli z krzyzem oraz ich podstawy (réwniez za pomoca dzwigu) ;

- demontaz istn. obrdébek blacharskich na wiezy i wykonanie nowych opierzeh z patynowane;j
blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau) ;

- renowacja drewnianych Zaluzji oraz okien wiezy i bocznej wiezyczki nie jest przedmiotem ni-
niejszego opracowania, natomiast projektuje sie zabezpieczenie ich poprzez zamocowanie od
wewnagtrz metalowej siatki, ktéra uniemozliwi ptakom dostep do wnetrza wiezy ;

- montaz nowej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badan sprawdzajgcych ;

Prace remontowe przy dachu bocznych aneksow:

- rozbidrka pokry¢ dachowych z blachy cynkowej ;

- rozbidrka deskowania potfaci dachowych ;

- wysprzata¢ i odkurzy¢ elementy odkrytej wiezby dachowej, a nastepnie elementy porazone
dziataniem drewnojaddéw nalezy pomalowa¢ srodkiem owadobdjczym np. Hylotoxem Q, ostre-
czowacé na 48 godzin i pozostawi¢. Kolejno wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu
pomalowac¢ Fobosem M4, zabezpiaczajgc je zgodnie z kartg produktu do stopnia NRO ;

- odeskowanie catej potaci dachowej z nowych desek sosnowych o gr. 25 mm, zaimpregnowa-
nych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem M4 do stopnia NRO ;

- montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym na catej powierzchni dachu ;

- montaz nowego pokrycia dachowego z patynowanej blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK
prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), uktadanej na rgbek stojgcy, blache nale-
zy zamkng¢ pasem okapowym, a krawedzie przy $cianach i kominie wykonczy¢ obrobkami bla-
charskimi ;

Prace porzadkowe i zwigzane z zakonczeniem remontu :

- demontaz rusztowan, ogrodzen i sprzatanie placu budowy ;

- zgtoszenie zakonczenia remontu do WKZ w Lesznie i uzyskanie odbioru tych prac ;
- zgtoszenie zakonczenia remontu do PINB w Koscianie.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — dziatka jest zabudowana istniejgcym bu-
dynkiem kosciota. Dodatkowo w po6tnocno — zachodniej czesci dziatki znajduje sie fragment
budynku przedszkola, ktére usytuowane jest na kilku dziatkach. Koscidt otoczony jest
utwardzong drogg procesyjng, a pomiedzy nim a drogg znajdujg sie groby. Dziatka jest za-
gospodarowana i ogrodzona.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdéry moze stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi — kosciét otoczony jest utwardzong drogg procesyjna, dodat-
kowo budynek kosciota jest obiektem czynnym (w ko$ciele odbywajg sie nabozenstwa).
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Zagrozenia wystepujgce okresowo, podczas realizacji okreslonych robot:
- praca na wysokosciach,

- praca przy pracujgcym dzwigu ,

- zatadunek, roztadunek i transport materiatw.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych :

Zwrdcic¢ szczego6lng uwage na wykonywanie prac na wysokosciach. Dodatkowo
zwrécic¢ szczegl6lng uwage na organizacje i zabezpieczenie terenu placu budowy przed
dostepem oséb postronnych.

Inne zagrozenia to :

- praca na rusztowaniach,
- nie prawidtowe ustawienie rusztowan,
- brak odpowiednich zabezpieczeh przy wykonywaniu prac,
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nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i podtgczaniu napiecia,
skaleczenia w trakcie montazu instalacji,

uderzenia narzedziami i materiatami,

poparzenia od gorgcych elementéw instalacji, w wypadku wycieku.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia oraz wyposazeniu zaplecza socjalnego :

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na plac
budowy oraz o zagrozeniu pracami na wysokosciach. Teren budowy lub robét powinien by¢
zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi i mie¢ wysoko$¢ co najmniej 1,50 m.

7. Sposoéb prowadzenia instruktazu :

Przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz. Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujace podczas
prac, zwracajgc szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien udzieli¢
kierownik budowy lub szkoleniowiec BHP. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod
wzgledem przepiséw BHP.

8.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych :

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow ;

zapoznacé pracownikdw z opracowanym przez kierownika budowy planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ;

kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac ktére ma wykony-
wac.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

przewidzie¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na zewnatrz i utrzymywac je jako prze-
jezdne, przewidzie¢ punkty poboru wody (hydranty) na wypadek pozaru ;

na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz. ;

zabezpieczy¢ zaplecze socjalno - sanitarne dla pracownikow ;

zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem 0s6b nieuprawnionych do przebywania na nim ;

przy wykonywaniu prac stosowaé¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac srodki
ochrony zdrowia. Praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona ;

sprzet zasilany elektrycznie powinien by¢ sprawny i powinien zosta¢ podtgczony do insta-
lacji przez pracownika do tego uprawnionego. Uzywac sprzetu zgodnie z instrukcjg produ-
centa ;

materiaty na stanowisku pracy nalezy tak sktadowaé, aby zapewni¢ pracownikom swobo-
de ruchéw ;

zabrania sie zrzucania materiatéw i narzedzi oraz innych przedmiotow z wysokosci ;
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» uzywac¢ materiaty budowlane posiadajgce atest dopuszczajgcy do stosowania w budow-
nictwie ;

» nalezy utrzymywaé porzadek na budowie i podczas prac nalezy przestrzegac przepiséw
bhp ;

* w widocznym miejscu nalezy wywiesic¢ tablice informacyjng i tablice BIOZ ;

» prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane ;

» dokonac¢ odbioru montazu rusztowan ;

» teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgcy dostep 0s6b postronnych. Nalezy
umiesci¢ w dobrze widocznym miejscu tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z
telefonami alarmowymi oraz tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY”.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych :

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych jest Biuro Kierownika Budowy lub
ewentualnie przy matych budowach pomieszczenie socjalno-biurowe.

Ze wzgledu na zakres robot i czas potrzebny do ich wykonania zachodzi potrzeba
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez wykonawce na etapie

zgtoszenia inwestycji do nadzoru budowlanego.

Opracowanie :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo
zasw. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998



