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PRZEKROJI -1

proj. demontaz krzyza, kuli oraz ich podstawy
za pomocg dzwigu, nastgpnie renowacja i
ponowny montaz. Po demontazu nalezy
dokona¢ doktadnej oceny stanu technicznego,
w przypadku, jesli renowacja okaze si¢
niemozliwa wykona¢ nowe o analogicznym
ksztalcie i wygladzie
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UWAGI DO WIEZBY DACHOWEJ HEEMU :

Z uwagi na brak dostepu do konstrukcji hetmu wiezy nie udato sie dokona¢ doktadnej oceny jej
stanu technicznego. Dopiero po rozbidrce pokrycia dachowego oraz deskowania i wysprzataniu
catej przestrzeni wewnatrz hetmu nalezy wezwac projektanta celem stwierdzenia rzeczywistego
ok. 47.60 N stanu technicznego wiezby dachowej i podjecia decyzji odno$nie ewentualnych napraw lub
—— wymiany na nowe jej elementéw takich jak: belki podstawy, stupy, krokwie, miecze, zastrzaty,
murfaty i podwaliny. Z uwagi na widoczne liczne zacieki i zawilgocenia na belkach stropowych
ponad ostatnim poziomem wiezy ( + 24,70 m ), zakfada sig, iz wystgpi konieczno$é napraw
elementow konstrukcji hetmu lub wymiany na nowe.

+

Wszytkie elementy odkrytej wiezby nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu i odchodéw zwierzecych, a
nastepnie elementy porazone dziataniem drewnojadow pomalowa¢ srodkiem zwalczajgcym owady
np. Hylotoxem Q, ostreczowac i pozostawi¢ na 48 godzin. Nastepnie wszyskie elementy odkrytej
wiezby dachowej pomalowac¢ srodkiem przeciw owadom, grzybom i ppoz do stopnia NRO np.
bezbarwnym Fobosem M4, zabezpieczajgc je zgodnie z kartg produktu. Nowo wbudowywane belki
montowac juz zaimpregnowane przeciw grzybom, owadom i ppoz do stopnia NRO.

Po wykonaniu napraw konstrukcji hetmu na catej potaci dachowej wykona¢ nowe deskowanie z
desek sosnowych o gr. 25 mm, zaimpregnowanych juz np. Fobosem M4.

BRAK DOSTEPU DO KONSTRUKCIJI HELMU WIEZY

Nie projektuje sig¢ zwigkszenia obcigzen dziatajgcych na wiezbe oraz zmiany schematow
statycznych. Nie projektuje sie rowniez wykonania ocieplenia.

NOWE DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ
WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO LUB SWIERKOWEGO
KLASY min C 24, ZAIMPREGNOWANEGO JUZ PRZECIW
GRZYBOM, OWADOM I PPOZ. DO STOPNIA NRO.

POLACZENIA ELEMENTOW WIEZBY WYKONAC JAKO
CIESIELSKIE NA CZOPY LUB WREBY Z DREWNIANYMI
DYBLAMI, DODATKOWO WZMACNIANE STALOWYMI

SRUBAMI i WKRETAMI DO DREWNA TYPU SPAX.

SRUBY OCYNK. KL. 8.8, NAKRETKI OCYNK. KLASY 8

|ok. 31,90

podtoga z desek, widoczne od spodu liczne
zacieki i1 zawilgocenia, proj. wymiana na nowe
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z desek o gr. 32 mm, zaimpregnowanych 1 & 1
Fobosem M4 do stopnia NRO oraz wykonanie
wylazu w przestrzeni pomigdzy belkami +]29,50
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proj. demontaz istn. obrobek blacharskich, proj. demontaz istn. obrobek blacharskich,
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strop drewniany belkowy
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WIEZYCZKA - wejécie na wieze
drewniane "Zaluzje" w otworach okiennych, Proj. demontaz istn. pokrycia dachowego z blachy
zalecana renowacja przy docelowym / % cynkowej, wymiana na nowe z patynowanej
remoncie elewacji wiezy kosciota, do tego A blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK

czasu zaluzje nalezy zabezpieczy¢ od $rodka NN /\ prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym
metalowg siatka, aby uniemozliwi¢ ptakom \\\ || (blaugrau), uktadanej w "tuske¢ kwadratowsa",
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proj. demontaz istn. obrobek blacharskich,
wymiana na nowe z patynowanej blachy
tytanowo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o
gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau)
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