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patynowanej blachy tytanowo - cynkowej
RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w
kolorze szarym (blaugrau), uktadanej w
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okna wiezy, zalecana renowacja ram oraz

ponowne szklenie przy docelowym
remoncie elewacji wiezy ko$ciota, do tego
czasu okna nalezy zabezpieczy¢ od $rodka
metalowg siatka, aby uniemozliwi¢
ptakom dostep do wnetrza wiezy
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okna bocznej wiezyczki, zalecana renowacja
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remoncie elewacji wiezy ko$ciota, do tego
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blachy cynkowej 1 wymiana na nowe z
patynowanej blachy tytanowo - cynkowej
RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w
kolorze szarym (blaugrau), taczonej na
rabek stojacy.

Projektowane prace wykona¢ wg opisu prac
dotyczacych dachow bocznych aneksow

metalowg siatka, aby uniemozliwi¢ ptakom
dostep do wngtrza wiezy

proj. demontaz istn. pokrycia dachowego z

wymiana na nowe z patynowanej blachy
tytanowo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o
gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau)

ELEWACJE WIEZY

OGOLNY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

PRACE WSTEPNE:

- ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ;

- zgloszenie rozpoczecia prac remontowych do WKZ w Lesznie i do PINB w
Koscianie ;

- zabezpieczenie terenu wokot wiezy kosciota przed dostepem 0sob postronnych,
poprzez wykonanie ogrodzenia ;

- ustawienie potrzebnych rusztowan przy wiezy koSciota, wykonanie daszkow
zabezpieczajacych przy wejsciach do kosciota, montaz tablic informacyjnych i BHP ;
- wysprzatanie catej wiezy kosciota z odchodéw zwierzecych ;

PRACE REMONTOWE PRZY WIEZY KOSCIOELA ORAZ ZADASZENIU NAD
SCHODAML:

- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j ;

- demontaz krzyza z kulg oraz ich podstawy za pomocg dzwigu, po demontazu nalezy
dokona¢ doktadnej oceny ich stanu technicznego, aby podja¢ decyzje o renowacji lub
wykonaniu nowych, jesli ich stan nie bedzie pozwalal na naprawe. Wstepnie
projektuje si¢ renowacj¢ obu elementow ;

- rozbiorka pokry¢ dachowych z blachy cynkowej ;

- rozbidrka deskowania potaci dachowych ;

- wysprzatanie calej przestrzeni wewnatrz hetmu wiezy z brudu, $mieci i odchodow
zwierzgeych, oraz odkurzenie i oczyszczenie odkrytej wigzby dachowej ;

- z uwagi na brak mozliwo$ci dostepu do wnetrza hetmu wiezy, po rozbidrce
deskowania 1 wysprzataniu catej przestrzeni nalezy wezwac projektanta celem
stwierdzenia stanu technicznego wigzby wiezy i1 podjecia decyzji odno$nie ewent.
napraw lub wymian na nowe takich elementow jak : belki podstawy, stupy, krokwie,
miecze, zastrzaly, murlaty i podwaliny. Z uwagi na widoczne zacieki na belkach
stropowych ponad poziomem wiezy (+24,70 m), zaktada si¢, iz wystapi konieczno$§¢
napraw elementow konstrukcji hetmu lub wymiany na nowe ;

- elementy odkrytej wiezby dachowej porazone drewnojadami nalezy pomalowac
srodkiem owadobdjczym np. Hylotoxem Q, ostreczowac i pozostawi¢ na 48 godzin.
Nastepnie wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu pomalowaé Fobosem
M4, zabezpiaczajac je zgodnie z kartg produktu do stopnia NRO. Nowo
wbudowywane belki montowac¢ juz zaimpregnowane ;

- wymiana podlogi z desek znajdujacej si¢ na belkach podstawy helmu, na nowe z
desek o gr. 32 mm, zaimpregnowanych juz przeciw grzybom, owadom i
przeciwogniowo np. Fobosem M4 do stopnia NRO. Projektuje si¢ wykonanie wytazu
pomiedzy belkami, a takze ustawienie drabiny (najlepiej ze spocznikiem), tak aby
umozliwi¢ bezpieczny dostep do wnetrza hetmu ;

- odeskowanie catej potaci dachowej z nowych desek sosnowych o gr. 25 mm,
zaimpregnowanych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem
M4 do stopnia NRO ;

- montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym na calej powierzchni dachu ;

- montaz nowego pokrycia dachowego z patynowanej blachy tytanowo - cynkowe;j
RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), uktadanej w
"tuske kwadratowa". Blache montowa¢ na haftry z blachy nierdzewnej oraz
dodatkowo na gwozdzie, rowniez ze stali nierdzewne; ;

- montaz odnowionej kuli z krzyzem oraz ich podstawy (rowniez za pomocg dzwigu) ;
- demontaz istn. obrobek blacharskich na wiezy i wykonanie nowych opierzen z
patynowanej blachy tytanowo - cynkowej RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w
kolorze szarym (blaugrau) ;

- renowacja drewnianych Zaluzji oraz okien wiezy i bocznej wiezyczki nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania, natomiast projektuje si¢ zamocowanie od
wewnatrz wiezy do zaluzji metalowej siatki, ktora uniemozliwi ptakom dostep do
wnetrza wiezy ;

- montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badan sprawdzajacych.
Wykona¢ wg obowigzujacych norm i przepiséw. Instalacje odgromowa wiezy
potaczy¢ z odgromem dachu nawy gtownej kosciota.

PRACE REMONTOWE PRZY DACHU BOCZNYCH ANEKSOW:

- rozbiorka pokry¢ dachowych z blachy cynkowe; ;

- rozbiorka deskowania potaci dachowych ;

- wysprzata¢ 1 odkurzy¢ elementy odkrytej wiezby dachowej, a nastgpnie elementy
porazone dziataniem drewnojadéw nalezy pomalowac srodkiem owadobojczym np.
Hylotoxem Q, ostreczowac¢ na 48 godzin i pozostawi¢. Kolejno wszystkie drewniane
elementy konstrukcji dachu pomalowaé Fobosem M4, zabezpiaczajac je zgodnie z
kartg produktu do stopnia NRO ;

- odeskowanie catej potaci dachowej z nowych desek sosnowych o gr. 25 mm,
zaimpregnowanych juz przeciw grzybom, owadom i przeciwpozarowo np. Fobosem
M4 do stopnia NRO ;

- montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym na catej powierzchni dachu ;

- montaz nowego pokrycia dachowego z patynowanej blachy tytanowo - cynkowe;j
RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze szarym (blaugrau), uktadanej na
rabek stojacy, blach¢ nalezy zamkna¢ pasem okapowym, a krawedzie przy $cianach i
kominie wykonczy¢ obrobkami blacharskimi. Blach¢ montowa¢ na haftry z blachy
nierdzewnej oraz dodatkowo na gwozdzie, rowniez ze stali nierdzewne;.

PRACE PORZADKOWE i ZWIAZANE Z ZAKONCZENIEM REMONTU :

blachy cynkowej i wymiana na nowe z

patynowanej blachy tytanowo - cynkowej

dotyczacych dachow bocznych aneksow

RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7 mm w kolorze
szarym (blaugrau), taczonej na rabek stojacy.
Projektowane prace wykona¢ wg opisu prac

okna bocznej wiezyczki, zalecana renowacjaram _~

oraz ponowne szklenie przy docelowym remoncie
elewacji wiezy kosciota, do tego czasu okna nalezy
zabezpieczy¢ od srodka metalows siatka, aby
uniemozliwi¢ ptakom dostep do wngtrza wiezy

proj. demontaz istn. pokrycia

dachowego z

wymiana na nowe z patynowane;j
blachy tytanowo - cynkowej
RHEIZINK prePATINA o gr. 0,7
mm w kolorze szarym (blaugrau),
taczonej na rabek stojacy

blachy cynkowej 1

- demontaz rusztowan, ogrodzen i sprzgtanie placu budowy ;
- zgloszenie zakonczenia remontu do WKZ w Lesznie i uzyskanie odbioru tych prac ;
- zgloszenie zakonczenia remontu do PINB w KoScianie.
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