KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych dzialan
zwiazanych z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej we wnetrzu kosciola
parafialnego pw. Sw. Michala Archaniola w Czempiniu.

Inwestor ..........ocoiiiiiiiiiiiiin, Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Michata Archaniota
w Czempiniu ul. Ko$cielna 1, 64- 020 Czempin.
Nazwa iNWeStYCji .....cccovevvervrrreenne. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne

dziatania zwigzane z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej
we wngetrza zabytkowego kosciota parafialnego.

Nazwa obieKtu .......cccevvevrereenennen. Kosciot parafialny pw. $w. Michata Archaniota
w Czempiniu ul. Koscielna 1, 64- 020 Czempin.
Rodzaj robot ........cooviiiiiiinll. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne

dzialania w pd. nawie bocznej wnetrza kosciota parafialnego.

Sktadniki kalkulacji

Stawka robocizny kalkulacyjnej ...................
Poziom cen materiatOw ............cccoeeeveeiiiinnnn,
Koszty zakupu materialow...........cccoccverneenen.
Poziom cen Sprzetu ........cceeeeeveneeciiiieneenn,

Narzut kosztow posrednich ...........ccceceeenee.
ZySKOd R+ S+ KO .ccovevveiciiecece e,

Data opracowania kosztorysu. roku

Kosztorys sporzadzit

Warto$¢ kosztorysowa robot netto: zt
Podatek VAT 23% zt
Ogdlna wartos$¢ robot brutto: zt

(Stownie: 00/100 brutto)



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiat Sprzet Kp Kz m Razem
1. Warto$¢
Netto

Wartos$¢ kosztorysowa robot netto:

Sporzadzit:

zl




KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych dzialan
zwigzanych z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej we wnetrzu kosciola

parafialnego pw. Sw. Michala Archaniola w Czempiniu.
Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjeto na 1 m? powierzchni.

Lp. | Nrpok. Cena Warto$¢
Katalog Opis i obmiar robot Jedn. M
1) KNR | Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynkow
4-01 z brudu 1 kurzu oraz starych tuszczacych si¢
1202 | farb na sklepieniach, $cianach i detalu
09 architektonicznym z drobng naprawa
podtoza.
Obmiar jak poz. I. przedmiaru
= 553,65 m?
2) | TZKNC |Oczyszczenie calej powierzchni ceglanej
Cz.N- |laskowania i rozety na sklepieniu kaplicy z
K/VI | brudu, kurzu i przemalowan sposobem
Tab.1 | mechaniczno — chemicznym.
Poz. 2 b |Obmiar jak poz. Il z przedmiaru = 14,27 m?
3) | TZKNC |Doczyszczenie powierzchni ceglanych
Cz.N- |detali architektonicznych z resztek farb i
K/VI  |nalotow metoda mechaniczno — chemiczng
Tab.1 |Obmiar jak poz. Il z przedmiaru = 14,27 m?
Poz.2d
p.analog.
4) | TZKNC |Impregnacja wzmacniajaca i
Cz.N- |zabezpieczajaca strukturg ceglanych detali
K/VI | architektonicznych.
Tab. 2 |Obmiar jak poz. Il z przedmiaru = 14,27 m?
Poz. 3
5) TZKNC | Usunigcie wtornych warstw malarskich i
Cz.N-K/I |przemalowan z oryginalnych zamalowanych
Tab. 4 | polichromii wykonanych w technice
Poz.1f |temperoweyj.
Obmiar jak poz. Il przedmiaru = 3.85 m?
6) | TZKNC Utrwalanie i zabezpieczenie 100% powierzchni
Cz. N-K/I | polichromii metodg spryskiwania i nasaczania.
Tab.9 | Obmiar Jak poz. Il przedmiaru = 3,85 m?
Poz.6 f




7) TZKNC | Rekonstrukcja brakujacych motywow i form
Cz.N-K/I | ornamentalnych polichromii z przygotowaniem
Tab. 14 | podioza, wykonaniem rysunkow na kalkach,
Poz. 13 g |oraz préby koloréw. 45% obmiaru.
Obmiar jak poz. Ill przedmiaru = 3,85m?
Norma katalogowa na 10 dm?
8) | TZKNC | Zabezpieczenie koncowe metoda spryskiwania i
Cz. N-K/I | nasaczania powierzchni polichromii stosownym
Tab.9 | werniksem.
Poz.5f | Obmiar Jak poz. Il przedmiaru 3,85 = m?
9) | TZKNBK | Przetarcie catej powierzchni tynkow w celu
Cz. VIl | wzmocnienia, wygladzenia i ujednolicenia
Poz. 64 |struktury pod malowanie.
70 Obmiar jak poz. I. przedmiaru
= 553,65 m?
10) | TZKNBK | Zagruntowanie catej powierzchni tynkow
Cz. XV |na sklepieniu i $cianach gruntownikiem
Poz. 4 |syntetycznym.
Pkt. 14 | Obmiar jak poz. I. przedmiaru
= 553,65 m?
11) | TZKNBK | Malowanie dwukrotne sklepien, $cian
Cz. XV | idetali architektonicznych w trzech
Poz.20i |kolorach.
21 Obmiar jak poz. I. przedmiaru
= 553,65 m?
12) KNR | Rusztowanie wewnetrzne rurowe potrzebne
2-02 |do wykonania prac konserwatorskich
1605 |i restauratorskich.
04 Obmiar jak poz. IV przedmiaru
08 = 659,64m?

Razem :
NKpRiS %

Kz M %
Zysk RiS %

Wartos¢ kosztorysowa robot netto:

(Stownie: 00/100 netto)




ZESTAWIENIE POWIOERZCHNI PRZEDMIARU

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych dzialan
zwiazanych z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej we wnetrzu kosciola

parafialnego pw. §w. Michala Archaniola w Czempiniu.

Ogodlna powierzchnia obmiaru:

l. Powierzchnia tynkow

1. powierzchnia sklepien i sufitu = 252,00 m?
2. powierzchnia $cian i detalu architektonicznego = 438,66 m?
Razem: 690,66 m?
3. potracenia = - 137,01m?
Ogolna powierzchnia tynkéw 553,65 m?
Il. Detal ceglany
1. Laskowanie okien = 10,95 m?
2. Rozeta sklepienna = 3,32 m?
14,27 m?
I1l.  Wielobarwna polichromia w formie
zacheuszkdéw na wewngtrznej czesci pilastrow
Ogolna powierzchnia 3,85 m?
IV.  Rusztowanie
19,15x 5,56 +19,15 x 6,70 x2 +5,60 x 6,70 x 2 +
5,76 x 5,58 + 5,76 x 8,35 x 2 + 558 x 8,35 x 2 = 659,64 m?



